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BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT '
ET DE LA REGLEMENTATION
Le Préfet de Ia Région Auvergne

Préfet du Puy-de-Dome

REF : LRIMC ‘ a

AFFAIRE SUIVIE PAR : Mme RAPATEL

TEL.: 04.73.98.63.63 - POSTE : 65.34 Monsieur le Maire

de PERIGNAT ES ALLIER

OBIJET : Installations classées pour la protection de 1’environnement -
ARRETE D’AUTORISATION.

o
(-

1 3.

Par arrété dont vous trouverez deux ampliations ci-jointes, j’ai autorisé le GIE
de BELLERIVE i exploiter une carritre de sable et graviers alluvionnaires sur le territoire
des communes de Pérignat &s Allier et La Roche Noire.

Une copie de cet arrété sera mise dans votre mairie 2 la disposition de toute
personne intéressée.

Par ailleurs, un extrait de 1’arrété précité énumérant les prescriptions auxquelles
I'installation est soumise devra étre affiché & la mairie, pendant une durée minimum d’un
mois.

L’arrété sera notifié an bénéficiaire de 1’autorisation par mes soins.

Je vous demande de bien vouloir me faire parvenir le proceés-verbal ci-joint
constatant que les formalités d’affichage ont été accomplies.

LE PREFET,
P/Le Préfet, et par délégations
Le Chef de Bureay,

LI

M. C: BONRALD

el 1R IR
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O OAgrs

- autorisant I'exploitation par le GIE DE BELLERIVE,
-‘ de la carriére au lieu-dit « Bellerive »,
communes de PERIGNAT-ES-ALLIER et LA ROCHE NOIRE

Le Préfet de la région AUVERGNE

Préfet du département du PUY-de-DOME
Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de POrdre National du Mérite

le code de I'environnement, notamment le livre V fitre ler relatif aux instailations classées pour la protection
de l'environnement, livre V titre IV relatif aux déchets et e livre Il titre ler relatif 3 Feau et aux milieux
aquatiques ; ' ‘

le -décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour Fapplication de la loi du 19 juiliet 1976
remplacée par le code de I'environnement ;

les arrétés préfectoraux en date des 21 mai 1973, 20 septembre 1982, 12 octobre 1990, 2 juillet 1998 et 10
février 1992 ayant autorisé I'exploitation de la carrigre dite « Varennes-Champmot-Bellerive » sur le territoire
des communes de Pérignat-és-Allier et La Roche Noire ;

les arrétés préfectoraux en date des 27 février 1989, 20 septembre 1990, 2 juillet 1998 et 10 février 1999
ayant autorisé I'exploitation de ia carriére dite « Sous le Torre » sur le termitoire de la commune de Pérignat-

es-Allier ;

les arrétés préfectoraux en date des 8 février 1977, 24 janvier 1992, 1 juillet 1992 et 1* mars 1999 ayant
autorisé I'exploitation de la carriére dite « Les Varennes Sud » sur le territoire de la commune de Pérignat-
es-Allier ;

les arrétés préfectoraux en date des 18 mars 1983, 26 avril 1991, 17 mai 1993, 8 juin 1994 et 1 juin 1999
ayant autorisé I'exploitation de {a carriére dite « Les Varennes Centre » sur le territoire de la commune de

. Pérignat-és-Allier ;

les arrétés préfectoraux en date des 21 décembre 1976, 19 mai 1993, 2 juillet 1998 et 10 février 1999 ayant -
autorisé I'exploitation de la carriére dite « Chamaliéres » sur le territoire de la commune de La Roche Noire ;

la demande en date du 20 avril 2000, présentée par monsieur Jacques CHAMBON, agissant en qualité de
cogérant du GIE DE BELLERIVE, dont le siége social est & Bellerive 63800 PERIGNAT-ES-ALLIER, en vue
d'étre autorisé 4 exploiter une carriére de sables et graviers alluvionnaires sur le territoire des communes de
Pérignat-és-Allier et La Roche Noire ; -

VU les plans et documents annexés a la demande ;

VU I'enquéte publique prescrite par larrété préfectoral du 5 juin 2000, qui s'est déroulée du 26 juin au 25 juillet

2000 inclus, sur le territoire des communes de Pérignat-és-Allier et La Roche Noire ;

VU les observations recueillies au cours de I'enquéte publique et I'avis du commissaire-enquéteur ;

VU les avis émis au cours de l'instruction réglementaire ;

VU le schéma départemental des carrieres approuvé par arrété préfectoral du 20 décembre 1996

VU les fapports et propositions de la Drire Auvergne, chargée de l'inspection des installations classées;
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VU l'avis de la commission départementale des carriéres en date du 28 février 2001 ;

CONSIDERANT que l'autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients du projet
peuvent étre prévenus par des mesures que spécifie I'arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que cette exploitation de carriére est importante pour la satisfaction des besoins de Pagglo-
mération clermontoise en matériaux afluvionnaires, destinés principalement a la fabrication de béton ;

CONSIDERANT que le projet s'inscrit en dehors du lit mineur de ['Allier et dans une des trois zones
dérogatoires au principe d'interdiction des nouvelles autorisations sur 'emprise de la nappe aiiuviale
‘carfographiée, du schéma départemental des carriéres du Puy de Ddme ;

CONSIDERANT que cette demande d'autorisation s'inscrit dans le cadre du projet global de réaménagement
de la zone de carriére de Pérignat-és-Allier et La Roche Noire , approuvé par les collectivités et par le
SEAT, syndicat intercommunal regroupant les communes de Pérignat-és-Allier et La Roche Noire,
aprés une étude realisee par 'agence MORAND-TOLLA, tel que le demande le schéma départemental
des carriéres du Puy de Dome ; :

CONSIDERANT également les mesures prescrites & 'exploitant notamment : I'adoption d’'une méthode de
reaménagement cohérente coordonnée & la progression de Iextraction; l'utilisation de bandes
transporteuses pour acheminer les granulats aux installtations de traitements, en vue de réduire les
nuisances potentielles liees aux fransports ; la réalisation de travaux destinés a controler la méntée des
eaux lors des crues de ['Allier ;

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le
présent arrété permettent de prévenir les dangers, les inconvénients et les nuisances de la carriére et
de ses installations annexes pour les intéréts mentionnés a F'article L.511-1 du code de I'environnement,
notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la
protection de la nature et de I'environnement ;

SUR PROPOSITION de monsieur le secrétaire général de la Préfecture du Puy-de-Ddme,

ARRETE:

ARTICLE 1 - NATURE DE L'AUTORISATION

Le GIE DE BELLERIVE est autorisé a poursuivre et & étendre I'exploitation, sur le territoire des communes de
Pérignat-&s-Allier et La Roche Noire au lieu-dit "Bellerive”, d'une carriére de sables et graviers alluvionnaires
dont les activités au regard de la nomenciature des Installations classées pour la protection de
I'environnement sont répertoriées comme suit :

Activités Capacité ' Rubrique Régime

Maximate 380 000 tonnes f an,

en moyenne 280 000 tonnes / an 2510-1 Autorisation

Exploitation de carriere

La présente autorisation vaut également récépissé pour les activités soumises au régime de la déclaration,

L'exploitation est autorisée sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété et des é&léments du
dossler de la demande gui ne lui sont pas contraires,

Les prescriptions des arrétés préfectoraux précédents ayant autorisés 'exploitation des carriéres citées dans
les attendus du présent arrété sont abrogés.

ARTICLE 2 - DUREE - LOCALISATION

L'autorisation est accordée pour une durée de 15 ans & compter de la notification du présent arrété.

st




Conformément au plan annexé et au dossier de demande, l'autorisation d'exploiter la carriére porte sur les
parcelles des communes de Pérignat-és-Allier et La Roche Noire cadastrées : .

Pérignat-és-Allier La Roche Noire
Parcelles concernées uniqguement par le | ZA 13pp, 14pp, 32 & 45, 46pp 4 57pp, 325, | ZA 1pp 4 Bpp, 195pp
réaménagement (521 234 m?) 327, 347pp AA 105pp et 106 pp

B 1097, 1095pp, 1088pp, 1081pp, 1061,
1062, 1100pp, 1063pp, 1064, 1056pp,
1055, 1054, 1052

Parcelles concernées parle ZA 13pp, 14pp, 15, 28, 343, 347pp ZA 1pp & 6pp, 195pp
renouvellement d'autorisations ZA 46pp & 48pp, 51pp & 54pp, 55 AA 105pp
existantes (79 198 m?) ?o‘g%f)ipp, 1057pp, 1058, 1056pp, 1095pp,
Parcelles exploitées avant 1973 et ZA34a12,16a19
concernées par la demande (44 753 m?)
Chemins communaux et parcelles Chemins communaux (non référencés - voir | Chemins communaux
concernées par la demande d'extension | pian) (non référencés - voir
(95 578 m?) ZA 2,20 4 27, 349, 351, 353, 355, 357 plan)
B 1099
Parcelles faisant ou ayant déja fait I'objet | ZA 48pp & 57pp AA 105pp, 106pp
d'un abandon (347 276 m?) B 1066, 1067, 1100pp, 1101, 1063pp, |ZA1ppa6pp, 7525
1088pp,1081 ZA 201pp, 198, 217

NB : pp = pour partie

I'ensemble des parcelles concernées par l'autorisation représentant une supen‘" cie totale de 74 ha 7 a 60 ca
dont environ 22 ha restent & exploiter.

Les parcelles dont I'exploitation est terminée ne doivent faire l'objet que de travaux de réaménagement,
conformément au dossier de demande et aux plans annexés. Les parcelles faisant ou ayant fait ['objet d'un
abandon ne doivent plus faire l'objet d'aucun travaux, hormis ceux d'entretien.

L'autorisation n'a d'effet que dans les limites des droits de propriété du pétissionnaire etfou des contrats de

fortage dont il est titulaire. Elle ne dispense pas l'exploitant d'obtenir les autorisations nécessaires au titre
d'autres réglementations, notamment pour la réalisation du tunnel prévu sous la route départementale.

ARTICLE 3 - AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES

3-1 - Affichage

Le permissionnaire devra mettre en place, sur chacune des voies d'accés au chantier, des panneaux indiquant

en caractéres apparents :
- son identité,
- la référence de l'autorisation,
- l'objet des travaux,
- l'adresse de la mairie ol le plan de remise en état peut étre consulté.

3-2 - Bornage

Le périmétre des terrains compris dans la présente autorisation sera matérialisé par des bornes placées en
tous les points nécessaires & la délimitation des terrains. Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'a
I'achévement des travaux d'exploitation et de remise en état.

L'une de ces bornes, fixe et invariable, sera nivelée par référence au nivellement général de la France
(N.G.F.).

3-3 - Cloture

Le pourtour de la carriére sera infranchissable, sinon il devra étre fermé sans discontinuité par une cléture
solide et efficace, que I'on ne puisse franchir involontairement (ronces artificielles - cable - grillage... etc.). Les
accés et passages seront fermés par des barriéres ou des portails.

Le danger gue représente |'exploitation de la carriére sera signaié par des pancaries placées, d'une part sur
les chemins d'accés, et d'autre part de loin en loin le long de la clbture. Ces pancartes indiqueront suivant le
cas : DANGER - CARRIERE - INTERDICTION DE PENETRER - EBOULEMENT - RISQUE DE NOYADE -

etc.




3-4 - Plate-forme engins

Une plate-forme pour F'entretien et ie ravitaillement des engins mobiles sera réalisée. Eile sera étanche,

entourée par un caniveau relié a un point bas étanche permettant Ia récupération totale des esaux et des
liquides accidentellement répandus.

Ce point bas sera relié & un décanteur récupérateur d'hydrocarbures adapté a la surface de F'aire et au débit
des eaux susceptibles de le traverser. Il devra étre capable d'évacuer un débit minimal de 45 litres par heure
et par métre carré de l'aire considérée, sans entrainement d'hydrocarbures.

3-5 - Accés . )
b LoTw, D6 e foutnde -

Les accés existants & la carriére seront revétus d’'un matériaux enrobé au niveau des sorties sur les routes
départementales 1 et 212, sur une distance suffisante pour éviter toute amenée de matériaux sur les voies
publigues.

La signalisation des carrefours & ces accés devra étre adaptée pour améliorer la sécurité routiére.

' 3-6 - Aménagements paysagers

La vegeétalisation ainsi que les plantations d'arbres et d’arbustes pouvant &tre réalisés dés le début de
I'exploitation, sur les surfaces déja remises en état ou destinées a ne pas étre exploitées, devront étre
effectuées en respectant les prescriptions définis par le schéma global de réaménagement de la zone de
carriéres de Pérignat-és-Allier et La Roche Noire, approuvé par les collectivités et le syndicat intercommunal,

3-7 - Evaluation archéologique

L'exploitant fera réaliser une évaluation archéologique destinée a mesurer limpact des travaux de
terrassement sur la conservation des vestiges archéologiques en place ; selon les résultats de cette étude,
une fouille préventive des vestiges mis au jour sera réalisée. :

Ces travaux seront effectués sous le contrdle du service régional de I'archéologie (DRAC Auvergne, Hétel de
Chazerat, 4 rue Pascal ~ BP 378 - 63010 CLERMONT FERRAND cedex 01 — Tél. : 04.73.41.27.19 Télécopie ;

04.73.41.27.26). Pour en fixer les modalités techniques, I'exploitant devra avertir par écrit, le service régional
de l'archéologie au moins trois mois avant la date projetée du début du décapage.

3-8 - Piézométres

L'exploitant implantera deux piézometres & 'aval hydraulique du site et un pidzomeétre dans la partie a extraire
du secteur Est (phase 2 d'exploitation), permettant un suivi et une bonne caractérisation de |a nappe alluviale.

3-9 — Dique de protection

L'exploitant prolongera la digue de protection existante vis & vis de I'Allier, cté ouest, sur 60 métres minimum
et au moins jusqu'a la cote 325,60. La protection coté sud sera relevée jusqu'a la cote 326,85 dans un premier
temps, puis jusqu'a la cote 327,35 en cas d'arrét des activités de |'usine de préfabrication d'éléments en béton
jouxtant le site avant la fin de la présente exploitation.

Ces aménagements seront réalisés pour permetire la montée progressive des eaux par l'aval, en cas de crue.

ARTICLE 4 - DECLARATION DE POURSUITE D'EXPLOITATION

Hormis les plantations qui devront étre exécutées en période propice, les aménagements préliminaires prévus
a larticle précédent devront étre réalisés dans un délai de 2 mois & compter de ia notification du présent
arrété. Dés lachévement de ces travaux, le permissionnaire en informera le prefet en précisant les
aménagements realisés ainsi que leurs principales caractéristiques.

Par ailleurs, I'exploitant adressera au préfet, en 3 exemplaires, la déclaration de poursuite de I'exploitation
(début d'exploitation) en vue de procéder & la formalité prévue au 3° alinéa de l'article 23-1 du décret du 21
septembre 1977 susvisé, '

Cette formalité concernant la publication de cette déclaration fixe le délai pour les recours contentieux des tiers
prévus a l'article L514-6 du code de l'environnement.




A cette déclaration sera joint l'acte de cautionnement solidaire attestant la constitution de la garantie
financiére.

ARTICLE 5 - CONDUITE DE L’EXPLOITATION

5-1 - Principe d'exploitation

L'exploitation devra étre congue, organisée et conduite de fagon a permettre une bonne insertion de la carriére
dans le paysage et & réduire son impact visuel. Des écrans d'arbres et de végétation seront installés et
entretenus a tous les autres endroits ol ils s'avéreront nécessaires dés le début des travaux.

Elle devra 8tre menée dans le respect des mesures de sécurité et de police applicables aux carriéres, et
notamment I'ensemble du Reglement Général des Industries Extractives (R.G.LE.)

La production sera limitée a 380 000 tonnes / an. Au cas ol l'exploitant prévoirait de dépasser ce seuil, il
devra au préalable en demander I'autorisation au Préfet.

5-2 - Déboisement - défrichage

Sans préjudice de la législation en vigueur, le défrichage éventuel des terrains seront réalisés au fur et 3
mesure de la progression du front de I'excavation.

5.3 - Décapage - découverte
Le décapage des terrains sera réalisé au fur et a2 mesure de la progression du front de 'excavation.

Les opérations de décapage et de stockage provisoires des matériaux de découverte seront réalisées de
maniére sélective de fagon & ne pas méler les terres végétales, constituant I'horizon humifére, aux stériles.

Ces terres et déblais seront réutilisées le plus rapidement possible, éventuellement au fur et 4 mesure, de Ia
remise en état du site. Afin de préserver leur valeur agronomique, la terre végétale sera stockée sur une
hauteur inférieure & 3 m. Ces stocks seront constitués par simple déversement, sans circulation sur la terre
ainsi stockée. '

La commercialisation de |a terre végétale est interdite.

5-4 - Extraction

L'exploitation est prévue en cing phases avec une remise en état coordonnée & I'avancement des extractions.

Phasage :

1- Finition des aménagements au Nord-ouest
vers Cournon et au Nord autour du plan
d'eau,

2 - Extraction a sec de la zone Est et fin du
remblaiement "Chamaliéres” puis "Trou de
la Préfecture", abaissement des chemins
communaux. L'extraction dans le secteur &
I'Est de |a route départementale devra étre
réalisée en laissant un minimum de 2 m de
matériaux au dessus du niveau de la
nappe alluviale.

3 - Extraction des Varennes Sud,

. 4 - Extraction en direction de I'ex. centrale
Varennes Nord et suppression du chemin
communal séparant les deux plans d'eau,

-5 - Réaménagement de la zone centrale
(bureaux, stocks et installations de
traitement).
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Les opérations seront conduites selon le schéma suivant :

- décapage de la terre végétale,
- extraction frontale & sec, & l'aide d’'un chargeur ou d’une pelle hydraulique, par gradins d'une

hauteur de 5 & 7 m maximum,

- extraction en eau aux endroits prévus, par dragline jusqu'au substratum,

- réaménagement en continu & f'ariére de I'extraction, selon les prescriptions du schéma global de
réaménagement défini par les collectivités.

L'acheminement des matériaux sera réalisé par bandes transporteuses installées sur I'aire d’extraction, afin
d'amener les matériaux extraits vers les installations de fraitement en réduisant au maximum les nuisances

lides au transport.

La largeur de [a zone en chantier, c’est & dire la zone « ouverte » entre le décapage et la zone réaménagée ne
pourra excéder 100 métres au maximum. '

5-5 - Aménagement - entretien

Les pistes devront étre conformes au Réglement Général des Industries Extractives (RGIE titre véhicules sur
piste). En particulier aucune piste ne devra comporter de pente supérieure & 20 %. Une attention particuliére
sera portée & la circulation des piétons le long des pistes.

Le carreau de la carriére sera constamment tenu en bon état. Aucun matériel, ferraille, bidon, pneumatique et
autre résidu ou déchet n'y sera talére.

5-6 - Admission des remblais extérieurs

Les matériaux apportés ne devront pas nuire 2 la qualité des eaux souterraines. lls pourront étre constitués de
déblais de terrassement, de démolition. Ces derniers seront préalablement triés de maniére a ne mettre en
remblai que des matériaux inertes. En particulier sont interdits les matériaux tels que le bois, le plastique, les
métaux, les terres souillées, le platre en proportions importantes, les croltes et déchets d’'enrobés.

Les apports extérieurs seront accompagnés d'un bordereau de suivi qui indiquera leur provenance, leur
destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et le nom du transporteur,
qui attestera la conformité des matériaux a leur destination.

L'exploitant tiendra & jour un registre sur lequel seront répertoriés la provenance, les quantités, les
caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un plan topographique permettant
de localiser les zones de remblai correspondant aux données figurant sur fe registre.

Pour le respect de ces conditions de remblayage et pour éviter tout apport clandestin, I'accés de la zone de
remblai sera interdit par une barriére cadenassée en dehors de la présence d'un préposé, mise en place par
Pexploitant.

Ce préposé aura pour mission :

- de vérifier la conformité des remblais acheminés avec le bordereau de suivi, ,

- de faire procéder au déchargement des matériaux. Les matériaux de démolition seront déchargés sur une
zone aménagée et réservée a cet effet en vue de leur examen avant d'étre déposés dans la fouille,

- de vérifier visuellement {a nature des matériaux apportés,

- d'accepter les matériaux ou de faire reprendre les matériaux indésirables,

- de renseigner le registre susvisé en y notant les matériaux repris.

Les matériaux dont le préposé reconnalt aprés le départ du véhicule qu'ils ne sont pas confortnes, seront

stockés sur une aire de dépdt tampon pendant une durée de cing jours au plus. Ils seront alors évacuds vers
des centres autorisés a les recevoir. Ces difféerentes opérations seront notées sur le registre susvisé.

5-7 — Contrdle des productions

Les quantités de matériaux extraits {volume et masse) ainsi que les stocks de matériaux bruts feront I'objet
d'une évaluation par un géométre a la fin de chaque année. Le rapport de ce géométre sera transmis sans
délai a l'inspection des installations classées, au plus tard au cours du mois de février avec la réponse a
I'enquéte sur 'activité annuelle des carriéres.




Le stockage des matériaux bruts ne peut se fa:re que sur 'emprise de la carriére et du site de traitement : ces
stocks seront limités au total & au plus 50 000 m®.

Le stockage des produits traités ne pourra étre réalisé que sur I'emprise de la carriére.
5-8 - Comité de suivi

Un comité de suivi, organe de concertation et de propositions, regroupera élus locaux, administrations,
associations et représentants de l'exploitant sous la présidence de M. le président du SEAT, syndicat
intercommunal regroupant les communes de Pérignat-és-Aliier et La Roche Noire.

Il sera chargé de suivre la qualité des travaux d’exploitation et de remise en état définis dans l'arrété et se
réunira au moins une fois par an, la premiére réunion devant avoir lieu dans les six mois qui suivront la

notification du présent arrété.

ARTICLE € - REMISE EN ETAT

6-1 — Principe

La remise en état sera effectuée au fur et @ mesure de I'avancement de I'extraction, selon les indications et
engagement figurant dans la demande, ainsi que selon les prescriptions du schéma global de
réaménagement, approuvé par les coflectivités et par le SEAT, syndicat intercommunal regroupant les
communes de Pérignat-és-Allier et La Roche Noire, aprés I'étude réalisée par 'agence MORAND-TOLLA.

Les plantations d'arbres et d’arbustes d’essences locales seront complétées sur les talus remodelés aprés
extraction des matériaux. :

Un soin particulier sera porté & la remise en état du secteur Est (phase 2 d'extraction) :

- le drain d'infiliration des eaux pluviales, en cours de réalisation depuis 1999 a l'extrémité est de ce

secteur, sera finalisé,
- le choix de la végétation et des essences d'arbres et d'arbustes devant &tre plantés sur ce drain devra étre

soumis aux services de la Diren Auvergne,
- le réaménagement de cette zone Est, dans son ensemble paysager, devra comporter une continuité
altimétrique entre les anciennes zones réaménagées et la nouvelle zone extraite.

Par ailleurs, en final, le site sera laissé dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou inconvénients
pour I'environnement (nuisances - pollutions).

6-2 - Fin d'exgkoitatioh

En fin d'exploitation la remise en état, telle que décrite ci-avant, sera achevée.

L'emprise de la carriére sera débarrassée de tous les objets et matériaux divers, ainsi que les déchets qui
pourraient s'y trouver. lis seront traités et éliminés comme des déchets conformément aux termes de l'article

13 ci-aprés.

ARTICLE 7 - SECURITE PUBLIQUE

7-1 - Accés sur la carriére

Les aménagements d'accés a la voirie publique, la clbture et les barriéres aux accés, seront maintenus en bon
état. En dehors des heures ouvrées, les accés seront fermés efficacement.

Durant les heures d'activité, I'accés sur la carriére sera contrélé. Les personnes éfrangeéres a I'établissement
ne devront pas avoir libre accés aux chantiers et aux installations.

7-2 - Distances limites et zones de protection

Les bords de 'extraction sont tenus & distance horizontale d'au moins dix métres des limites du périmétre sur
lequel porte l'autorisation, ainsi que de I'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le
respect de la sécurité et de la salubrité publique.

De plus, 'exploitation du gisement & son niveau le plus bas est arrétée a compter du bord supérieur de la
fouille a2 une distance. horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette




distance prend en compte la hauteur totale de l'excavation, la nature et I'épaisseur des différentes couches
présentes sur toute leur hauteur. :

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions necessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les risques
de pollution (eaux, air, sols), de nuisances par le bruit et les vibrations, et 'impact visuel.

L'ensemble du site et ses abords placés sous ie contréle de Fexploitant sont maintenus en bon état de
propreté.

Les voies de circulation interne et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues.

Les véhicules sortant de linstaltation ne doivent pas étre a l'origine d'envols de poussiéres ni entrainer de
dépdt de poussiére ou de boue sur fa voie publique.

ARTICLE 9 - POLLUTION DES EAUX

9-1 - Prélévement d'eau

Les installations de prélévement d'eau dans le milieu naturel seront munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Les indications affichées par ces dispositifs seront relevées tous les
mois et inscrites dans un registre ouvert a cet effet. Ce registre sera tenu 3 la disposition de l'inspecteur des
installations classées.

9.2 - Prévention des pollutions accidentelles

Le ravitaillement et I'entretien des engins de chantier seront réalisés sur l'aire du type "plate forme engins"
prévue article 3-4 ci-avant.

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité
de rétention dont le volume est au moins €gal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Lorsque le stockage est constitué de récipients de capacité inférieure & 250 litres, la capacité de rétention peut
étre réduite a 20 % de la capacité totale des récipients sans étre inférieure 4 1 000 litres, ou 4 la capacité totale
si celle-ci est inférieure a 1 000 litres.

La capaciteé de rétention doit &tre étanche aux produits & confiner et doit résister a I'action physique et chimique
des fluides. Elle ne disposera pas d'écoulement gravitaire. Les liquides qui y seront accidentellement recueillis
et les eaux de pluies seront retirés par relevage.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent en aucun cas étre rejetés dans le milieu naturel. lis
devront &tre soit réutilisés, soit éliminés comme des déchets.

9.3 - Qualité des effluents rejetés

Les eaux usées devront étre dirigées vers un dispositif conforme aux prescriptions de l'arrété ministériel du 6
mai 1996.

Les effluents rejetés dans le milieu naturel devront &tre exempts :
- de matiére floitante,
- de produit susceptible de dégager en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des
gaz ou vapeurs toxigues,
- de substance capable d'entrainer la destruction du poisson en aval.

Les eaux canalisées, rejetées dans le milieu naturel, devront respecter les paramétres suivants mesurés sur un
échantillon représentatif des rejets moyens d'une journée {proportionnel au débit):

. pH compris en 5,5 et 8,5 (NFT 90 008) {1)




. Température inférieure a 30°C (NFT 90 100) (1)

. MEST(®) inférieur 2 35 mgf (NFT 90 105) (1)
.DCO (3) inférieure & 125 mg/l (NFT 80 101) (1)
. Hydrocarbures inférieur a8 10 mg/l (NFT 80 114) (1)

. Couleur (modification du milieu récepteur) 100 mgPt/.

Ces valeurs devront toutefois &tre compatibles avec les objectifs de qualité du milieu recepteur.
(1) Normes des mesures .
(2) MEST: matiére en suspension totale
(3) DCO demande chimique en oxygéne sur effluent non décanté

9-4 - Controle des effluents

Un contréle des rejets représentatifs du fonctionnement de la carriére et des installations annexes sera

-pratiqué par un organisme agrée durant la premiére année qui suivra la mise en exploitation de la carmriére. Ce
contrdle portera sur les parametres susvisés et sur la mesure du débit en vue d'évaluer le flux des poliuants.

Les résultats de ces controles seront communiqueés sans délai a lnspecteur des installations classées.

Par la suite I'exploitant s'assurera au moins tous les trois ans que les paramétres de rejet sont respectes. Le
débit sera également mesure. ‘

Les résultats de tous ces contrbles seront portés sur un registre tenu A la disposition de linspecteur des
installations classées. :

9.5 - Contrile de la qualité de I'eau de la nappe et des plans d'eau

L'exploitant metira en place un suivi annuel.de la qualité des eaux de la nappe et des plans d'eau. Ce suivi
sera réalisé par un laboratoire agréé a partir de prélévements d'eau de chacun des étangs et pour ce qui
conceme la nappe,  partir des trois piézometres installés sur le site.

Les analyses des échantilions prélevés porteront sur les parameéires suivants : pH, température, conductivité,
MEST, DCO, hydrocarbures totaux. Les résultats de ces analyses, accompagnés d'un commentaire
circonstancié, seront transmis a linspection des installations classées en méme temps que J'enquéte annuelle
d'activité.

Un suivi bimensuel (début et milieu de mois) des relevés piézométriques de 1a nappe, a partir des piézomeétres
installés, sera également mis en place.

ARTICLE 10 - POLLUTION DE L'AIR ET POUSSIERES

ARTICLE 10 -FUL L I L s O e ———=

Le brilage a lair libre est strictement interdit sur le site, et notamment le brillage des huiles usagées, des
pneumatiques et tous autres déchets ou résidus.

'exploitant prendra toutes dispositions utiles pour éviter I'émission et la propagation des poussiéres sur
Femprise des installations (piste de circulation - mise en tas des matériaux - chargement - efc...), qui devront
étre équipés ou traités pour limiter d'émission de poussiéres aussi efficacement que possible.

Les endroits susceptibles de produire des poussiéres dans les installations seront capotés. Les émissions
captées seront canalisées et dépoussiérées.

La concentration de ces émissions canalisées devra étre inférieure & 30 mg/Nma3.

En cas de dysfonctionnement des dispositifs de dépoussiérage, les instailations seront arrétées, notamment
dés que I'émission des poussieéres sera supérieure & 500 mg/Nm3.

Les rejets canalisés de poussiéres, s'il existent, seront contrélés au moins une fois par an par un organisme
agréé et selon des méthodes normalisées. Ces contr6les porteront sur les concentrations, les débits et les

flux.
Les compies-rendus seront tenus 3 la disposition de I''nspecteur des Installations Classées.

- ARTICLE 11 - BRUIT

B e e e i i

—




La carriére et ses installations de traitement des matériaux seront implantées, construites, équipées et
exploitées de fagon qu'elles ne puissent engendrer de bruits susceptibles de compromettre la santé ou ia
sécurité du voisinage, ou de constituer une géne pour sa tranquillité. :

Les bruits aériens émis par la carriére et les installations, 3 200 m du perimétre sur leque! porte la présente
autorisation, seront limités a :

- 65 dB(A) de 7 h & 20 h sauf dimanches et jours fériés,
- 50 dB(A) de 20 h a 7 h ainsi que les dimanches et jours fériés.

En tout état de cause, a Fintérieur des locaux riverains habités ou occupés par des tiers, que les fenétres
soient ouvertes ou fermées et le cas échéant en tous points des parties extérieures {cour - jardin - terrasse ve)
de ces mémes iocaux, 'émergence ne devra pas éfre supérieurs 3 :

- 9 dB(A) pour la période allant de 7 h & 20 h sauf dimanches et jours fériés,
- 3 dB(A) pour ia période allant de 20 h 4 7 h ainsi que les dimanches et jours férigs.

L'émergence est définie comme la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque 'ensemble carrigre et
installations est en fonctionnement, et lorsqu'il est & l'arrét,

Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent pondéré LAeq mesuré sur
une durée représentative du fonctionnement le plus bruyant,

Les mesures de bruit sont effectuées conformément & Fannexe de Farrété ministériel du 23 janvier 1997,

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sur e périmétre de
la carriére doivent étre conformes a la réglementation en vigueur et en particulier aux régles d'insoncrisation
fixées par le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, efc.....)
génant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé a la prévention ou ay signalement
d'incidents graves ou d'accidents ou a la sécurité des personnes.

Un contréle des niveaux sonores sera effectué au cours de la premiére année d'exploitation. Le résultat de ce
contréle sera communiqué a I'Inspecteur des Installations Classées avec fous les commentaires utiles, Le
contréle des niveaux sonores sera renouvelé tous les trois ans.

ARTICLE 12 - VIBRATION

Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations meécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de 'environnement sont applicables.

ARTICLE 13 - DECHETS

Toutes dispositions seront prises pour limiter ies quantités de déchets produits, notamment en effectuant
toutes les opérations de valorisation possibles.

Les diverses catégories de déchets seront collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des
instaliations dOment autorisées ou confises a des entreprises agréées. En particulier, les huiles usagées
seront confiees & un ramasseur agréé. .

Les déchets banais (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souiliés par des produits
toxiques ou polluants peuvent étre récupérés, valorisés ou éliminés dans les mémes conditions que les
ordures ménagéres. '

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi,
recyclage ou tout autre action visant & obtenir des matériaux utilisables ou de I'énergie.

Tout brllage & I'air libre de déchets de quelque nature que ce soit est interdit.

L'elimination des déchets industriels spéciaux, visés par l'arrété du 4 janvier 1985 relatif au coniréle des
circuits d'élimination des déchets spéciaux, doit étre assurée dans des installations diment autorisées a cet
effet. L'exploitant doit &tre en mesure d'en justifier I'élimination, les bordereaux de suivi doivent étre conservés

pendant 3 ans.




i

L'exploitant doit tenir a la disposition de Ilnspecteur des installations classées une caractérisation premse et
une quantification annuelle de tous ies déchets générés par ses activités.

- ARTICLE 14 - RISQUES

14-1 - Consignes de sécurité et d'exploitation

L'exploitant établira sous sa responsabilité et en tant que de besoin les diverses consignes précisant les
modalités d'application des dispositions du présent amrété ainsi que celles relatives a l'ufilisation des
equipements, aux modes opératoires, aux interventions de maintenance et de nettoyage, aux contréles &
effectuer périodiquement ou de fagon exceptionnelle notamment & la mise en route ou a l'arrét des
installations, aux opérations dangereuses, aux procédures d'arrét d'urgence, aux procédures d'alerte, etc.

Ces consignes seront tenues a jour, Elles seront affichées dans les lieux fréquentés par le personnel et aux
abords des installations et équipements concernés.

Elles devront étre distribuées au personnel. Elles seront réguiiérement commentées et expliquées avec les
ouvriers sur les notions de danger et de sécurité de I'ensemble de 1a carriére.

Les diverses consignes et instructions seront également regroupées dans le cahier de prescriptions,

142 -‘ Connaissance des produits - Etiquetage

L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lui permettant de connattre [a nature et les risques des
produits dangereux présents sur le site, en particulier les fiches de sécurité.

14-3 - Appareils a pression

Tous les appareils & pression en service devront satisfaire aux dispositions du décret du 18 janvier 1943
modifié sur les appareils a pression de gaz.

14-4 - Incendie

L'exploitant pourvoit les matériels d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés aux risques et conformes
aux normes en vigueur. Ces équipements seront maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Il appligue les régles en vigueur concernant les locaux et installations (sorties de secours, éclairage de
secours, etc.).

La plate-forme de pompage destinée au sapeurs pompiers devra étre signalée 3 l'entrée et accessible en
permanence.

14-5 - Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions sur I'hygiéne et ta sécurité des travailleurs, des matériels de protection
individuelie, adaptés aux risques et nuisances présentés par I'exploitation et permettant l'intervention en cas
de sinistre, doivent &tre conservés a proximité des lieux d'utilisation.

Ces matériels doivent étre entretenus en bon état et vérifiés périodiquement (au moins une fois par an). Le
personnel doit étre familiarisé a I'emploi de ces matériels,

Par ailleurs, I'exploitant tiendra a jour le document de santé et de sécurité visé a l'article 4 du présent arréte.

ARTICLE 15 - AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS

15.1 - Installations électriques

Les installations électriques seront réalisees par des personnes qualifiees, avec du matériel électrique
approprie, conformement aux regles de l'art et suivant les textes et les normes en vigueur. Il en est de méme
des adjonctions, modifications ou réparations. :




‘

Les équipements métalligues (charpentes, réservoirs, cuves, canalisations, etc.....) seront mis a la terre
conformément aux normes applicables et compte tenu de la nature des produits. :

Toutes les installations électriques doivent étre maintenues en bon état. Les défectuosités et anomalies
constatées seront supprimées dans les meilleurs délais.

Elles doivent étre contrélées aprés leur installation ou leur modification, puis vérifiées périodiquement par une
personne ou un organisme agréé. La périodicité, I'objet et I'étendue de ces contrbles et vérifications ainsi que
le contenu des rapports auxquels ils donnent lieu est fixé par l'arrété ministériel du 25 octobre 1991 (titre

ELECTRICITE du RGIE}

15-2 - Stockage et distribﬁtion d'hydrocarbures

Les hydrocarbures seront stockés dans des réservoirs fixes qui devront étre construits et équipés suivant les
régles de I'art et de la réglementation en vigueur pour les dépdts classés, notarmment les réservoirs aériens
seront placés dans une cuvette de rétention conforme aux dispositions de l'article 9.2 ci-avant, a4 une cote
d'altitude supérieure a celle de la crue centennale.

Les réservoirs devront élre maintenus solidement de fagon qu'ils ne puissent se déplacer sous I'effet du vent,
des eaux et des trépidations.

Le matériel d'équipement des réservoirs devra étre congu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'étre
soumis a des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc... Il est en particulier interdit
d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét isolant ce réservoir des
appareils d'utilisation.

Les vannes de piétement devront étre en acier ou en fonte spéciale présentant les mémes garanties
d'absence de fragilité, Les canalisations devront &fre métalliques, étre installées a 'abri des chocs et donner
toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.

Chaque réservoir devra étre équipé d'un dispositif permettant de connaitre, a tout moment, le volume du
liquide contenu. Ce dispositif de devra pas, par sa construction et son utilisation, produire une déformation ou
une perforation de la paroi du réservoir.

En dehors des opérations de jaugeage, l'orifice permeitant un jaugeage direct devra étre fermé par un tampon
hermétique. Le jaugeage sera interdit pendant I'approvisionnement du réservoir.

Tout réservoir de stockage des hydrocarbures non utilise sera dégazé, et le cas échéant, neutralisé ou
évacue,

Avant chague remplissage de réservoirs, un contréle devra étre pratiqué, visant a s'assurer qu'il est capable
de recevoir la quantité d’hydrocarbures a livrer sans risque de débordement.

Chaque réservoir devra étre équipé d'une canalisation de remplissage dont l'orifice comportera un raccord fixe
d'un modéle standard et correspondant & ceux équipant les flexibles de raccordement du véhicule ravitailleur.

En dehors des opérations d'approvisionnement cet orifice devra étre fermé par un obturateur étanche. Les
égouttures de cet orifice devront étre récupérées.

La canalisation de remplissage, a proximité de l'orifice, devra mentionner, de fagon apparente, la nature du
produit et la capacité du réservoir qu'elte relie.

Le réservoir devra &tre placé en contrebas des appareils d'utilisation ou de distribution, sauf si linstallation
comporte un dispositif de sécurité évitant tout écoulement accidentel du liquide par siphonnage. Une notice
détaillée et un certificat d'efficacité de ce dispositif devront tre conservés sur le site de la carriére.

Les aires de remplissage et de soutirage devront étre congues et aménagées de telle sorte qu'a la suite d'un
incident, les liquides répandus ne puissent se propager ou polluer les eaux. Elles seront du type "plate forme
engins" visée a l'article 3-4.

Les appareils de distribution devront présenter toutes les sécurités et les garanties relatives a la manipulation
de liguides inflammables.

lls devront &fre ancrés et protégés contre les heurts de véhicules (ilots en béton, butoir de roue, etc....).




:

Les apparells de distribution seront installés et équipés de dispositifs adaptés de telie sorte que tout rlsque de
siphonnage soit écarté.

Les flexibles de distribution ou de remplissage seront conformes a la norme en vigueur. lls seront entretenus
en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard 6 ans aprés leur date de fabrication. On devra éviter
qu'ils trainent sur l'aire de distribution.

Le robinet de distribution sera muni d'un dispositif automatique commandant i'arrét total du débit lorsque le
récepteur est plein.

Les produits absorbants appropries permettant de retenir les hydrocarbures accidentellement répandus seront
stockés et disponibies & proximité du poste de distribution, avec ies moyens nécessaires a leur mise en

oeuvre.

ARTICLE 16 - GARANTIE FINANCIERE

16-1 - Montant de la garantie

La garantie financiére a pour but d'assurer, en cas de défaillance du bénéficiaire de l'autorisation, une remise
en état du site visant une insertion satisfaisante de la carriére dans son environnement.

Le montant de la garantie financiére est fixé a :

- 3493 000 F (532 504 € ) pour la période de 0 a 5 ans,
- 3 569 000 F (544 091 € ) pour la période de 5 & 10 ans,
-2 890 000 F (440 578 € ) pour la période de 10 a 15 ans,

La référence 0 des périodes étant la date de déclaration de debut d'exploitation prévue a I'article 4.

Ces montants seront automatiquement actualisés, sous la responsabilité de I'exploitant, sur la base de lindice
TPO1 référence octobre 1997, soit 414,4. Cette révision interviendra pour fixer le montant réel de la garantie
de la période considérée, qui devra figurer sur I'acte de cautionnement & produire. Cette révision interviendra
également automatiquement durant la période considérée lorsque l'indice progressera de plus de 15 %.

Ces montants pourront, le cas échéant, &tre révisés si la conduite de I'exploitation ou la remise en état s'écarte
notablement du schéma previsionnel produit. Cette révision sera initiée soit par I'exploitant sur présentation
d’un dossier motivé, soit par I'inspecteur des installations classées.

Ces garanties se substituent a celles instituées par les arrétés préfectoraux suivants, d’'un montant respectif
de:

Nom des anciennes carriéres Date de I'arrété préfectoral Caution

« Varennes-Champmot-Bellerive » 10 fevrier 1998 2961 000F
« Sous le Torre » 10 février 1999 508 000 F
« Chamaliéres » 10 février 1999 168 000 F
« Varennes Sud » 1 mars 1999 474 000 F
« Varennes Centre » 1% juin 1999 135000 F

Ces arréteés seront effectivement abrogés aprés la production du nouvel acte de cautionnement solidaire prévu
a l'article 16-2 du présent arrété.

16 - 2 - Justification de fa garantie

La garantie financiére sera constituée sous la forme d'un acte de cautionnement solidaire délivré soit par un
établissement de crédit, soit par une entreprise d'assurance. Cet acte sera conforme au modéle d'attestation
fixé par l'arrété interministériel du 1er février 1996. '

L'attestation de garantie financiére actualisée courant la premiére période sera adressée au Préfet en méme
temps que la déclaration de début d’exploitation prévue & l'article 4 du présent arréta.

Les renouvellements successifs de la garantie financidre actualisée courant les périodes suivantes seront
également adressée au Préfet, au moins six mois avant I'échéance de la garantie en cours.

Indépendamment des sanctions pénales qui pourront &tre engagées, I'absence de garantie financiére,
constatée aprés mise en demeure, entrainera ia suspension de |'auterisation.




16 - 3 - Appel a la qarantie financiére

Indépendamment des sanctions pénales qui pourraient étre engagées, le Préfet fait appel & la garantie
financiére :

- soit en cas de non respect des prescriptions de l'autorisation d'exploiter en matiére de remise en état,
apres intervention des mesures prévues a l'article L.514-1 du code de I'environnement,

-  soit aprés disparition juridique de 'exploitant en I'absence de remise en état conforme aux orientations de
I'autorisation d'exploiter. ‘

16 - 4 - Levée de la garantie financiére

L'obligation de disposer d’'une garantie financiére ne pourra étre levée que par arété préfectoral aprés
constat, par finspecteur des installations classées, de la remise en état conforme aux prescriptions de
I'autorisation d'exploiter et du respect des procédures réglementaires de cessation d’activiteé.

T o DISPOSITIONS GENERALES 7 "777777"=7=-- l
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ARTICLE 17 - MODIFICATION

Tout projet de modification des conditions d'exploitation et de remise en état, des installations annexes de leur
mode de fonctionnement, etc... de nature a entrafner un changement notable des éléments du dossier de la
demande ou des prescriptions du présent arrété sera porté avant sa réalisation a la connaissance du Préfet
avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 18 - INCIDENT - ACCIDENT

Tout incident ou accident susceptible de porter atteinte aux intéréts visés a l'article L511-1 du code de
I'environnement ou ayant entrainé la mort ou causé des blessures graves a des personnes sera déclaré, sans
délai, a I'lnspecteur des installations classées.

Il fera I'objet d'un rapport écrit transmis & ce dernier. Ce rapport précisera les origines et les causes de
lincident, les mesures prises pour y pallier et celles prises pour éviter qu'il ne se reproduise.

ARTICLE 19 - ARCHEOLOGIE

Toute decouverte faite au cours de I'exploitation pouvant intéresser I'archéologie, devra faire lobjet d'une
déclaration immédiate au service régional de I'archéologie et les vestiges mis a jour devront étre préservés

Le pétitionnaire s’engage au titre des mesures compensatoires & mettre en ceuvre les actions nécessaires
pour préserver les découvertes,

Les agents du Service Régional de I'Archéologie auront accés a la carriére aprés autorisation de l'exploitant. lis
devront se conformer aux consignes de sécurité qui leur seront données.

ARTICLE 20 - CONTROLES

L'Inspecteur des installations classées pourra demander que des contrbles, des prélévements et des analyses
soient effectués par un organisme dont le choix sera soumis & son approbation s'il n'est pas agrée & cet effet,
dans le but de vérifier le respect des prescriptions du présent arrété.

Les frais occasionnés par ces contrdles seront supportés par 'exploitant.

ARTICLE 21 - PLANS

Fexploitant doit etablir et tenir & jour un plan de |'exploitation & une échelle adaptée a la superficie. Y sont
reportés :

- les limites du perimetre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que ses abords dans un rayon de 200 m,
- la position des différentes bornes matérialisant le périmétre autorisé,

- les bords de la fouille et la progression du décapage,

- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs,




- ies sui‘i‘éz:ég-E:-é-racté-r'is-tivtiﬁes utilisées pour calculer le montant des garanties financiéres,
- la position des éléments de surface dont I'intégrité conditionne le respect de la securité et de {a salubrité
publique (routes, chemins, ouvrages publics, etc...). '

Ce plan est mis & jour chaque année au 31 décembre. Il est tenu a la disposition de I'lnspecteur des
installations classées.

ARTICLE 22 - DOCUMENTS - REGISTRES

Les documents ol figurent les principaux renseignements et notamment le dossier de la demande avec ['étude
d'impact, les divers registres mentionnés au présent arrété, les résultats des contrbles ainsi que les consignes
devront étre tenus a la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Il pourra, par ailleurs, demander que des copies ou synthéses de ces documents fui soient adressées, ainsi
que toutes justifications des mesures prises pour respecter les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 23 - VALIDITE - CADUCITE

La présente autorisation, délivrée en application du code de I'environnement, ne dispense pas le bénéficiaire
d'obtenir toutes autres autorisations exigées par les lois et réglements en vigueur.

Elle cessera de produire effet si la carriére n'est pas mise en exploitation dans les trois ans suivant la
notification du présent arrété ou si elle reste inexploitée pendant plus de deux années consécutives, sauf le
cas de force majeure. Passé ces délais, la mise en exploitation ou la reprise de l'activité est subordonnée a
une nouvelle autorisation.

ARTICLE 24 - HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL

L'exploitant devra se conformer par ailleurs aux dispositions du Code Minier et ses textes d'application dans
I'intérét de 'hygiéne et de la sécurité des travailleurs et de la securité publique,

L'eau potable sera utilisée sur le site pour tous les usages a but sanitaire.

L'exploitant doit recourir & un organisme agréé conformément aux termes de l'arrété du 9 février 1920 pour le
développement de la prévention en matiére de sécurité et de salubrité du travail.

Le titulaire de la présente autorisation portera a la connaissance de la Direction Régionale de ['Industrie, de la
Recherche et de I'Environnement le nom de la personne physique chargée de la direction technique des

travaux.
ARTICLE 25 - DRCITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 26 - CESSATION D'ACTIVITE

La cessation d'activité de la carriére et des instaltations de traitement des matériaux devra étre nofifiée au
Préfet six mois avant l'arrété définitif qui en tout état de cause ne peut se situer aprés la date d'expiration de
I'autorisation.

A la notification de cessation d'activité il est joint un dossier comprenant le plan a jour des terrains d'emprise
de la carriére ainsi qu'un mémoire sur I'état du site, qui précise les mesures prises ou prévues pour la remise
en état du site et pour metire et laisser celui-ci dans un état tel qu'il ne s'y manifeste pas de dangers ou
d'inconvénients au regard des caractéristiques du milieu environnant.

ARTICLE 27 - PUBLICITE - INFORMATION

Une cople du présent arrété sera déposée en mairie de Pérignat-és-Allier et La Roche Noire pour y étre
consultée par toute personne intéressée.

Un extrait de I'arrdété énumérant notamment les prescriptions auxquelles ia carriére et les installations annexes
sont soumises, sera affiché aux dites mairies pendant une durée minimum de un mois. Procés-verbal de
l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins des Maires.




Le méme extrait sera affiché en permanence et de fagon visible dans la carriére par les soins du bénéficiaire
de l'autorisation. Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux
locaux ou régionaux diffusés dans tous les départements concernés par I'exploitation.

ARTICLE 28 - DIFFUSION

Une ampliation du présent arrété sera notifié & l'exploitant.

Copie sera adressée & :

- M. les maires des communes de Pérignat-és-Allier et La Roche Noire, chargés des formalités
d'affichage,

- M. le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de I'environnement,

- M. le chef de la subdivision environnement industriel de |a Drire a Clermont-Ferrand,

- M. le directeur régional de I'environnement,

- M. le directeur départemental de I'équipement,

- M. ie directeur départemental de l'agriculture et de la forét,

- M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

- M. le chef du service départemental de I'architecture,

- M. le directeur de la CRAM,

chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Clermont-Ferrand, le £:7 MAR. 201

BECRt preser
et par déiegat:!cm
Le Becretairs Garéral,

Signé: Alain BOYER

POUR AMEFLIATION

P/Le Préfet, ot par délégation:




